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Аннотация. Степные пожары в настоящее время являются масштабным стихийным бедствием и все чаще носят 
катастрофические последствия для природы и человека. Сильный ветер особенно в весенне-осенний период может разогнать 
фронт огня со скоростью 25-45 км/ч делая пожар неуправляемым. Все это приводит к экологическим, экономическим, 

долгосрочными цепным (снижения биоразнообразия изменение экосистем опустынивание) последствиям. Существующая 
методика тушения степных палов и применяемое оборудование не всегда эффективны. На сегодняшний день существует 
необходимость в разработке и модернизаций дополнительного оборудования применяемое для тушения степных палов. 
Особую востребованность в таком оборудование испытывают малочисленные и отдаленные от населенных пунктов пожарно-
спасательные части.  В научной статье рассматривается методика тушения степных пожаров, применяемая в малочисленных 
пожарно-спасательных частях в районах Забайкальского края. Предложена система дополнительного пожарного 
оборудования, работающая по принципу поливочной машины для тушения степных пожаров и орошения минерализованных 
полос устанавливающая на пожарный автомобиль работающая от центробежного пожарного насоса. Рассчитаны основные 

характеристики данного оборудования, принцип работы, так же предложена область применения и экономические затраты 
для изготовления оборудования.  
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Abstract. Steppe fires are currently a large-scale natural disaster and increasingly lead to catastrophic consequences for nature and 
humans. Strong winds, especially in the spring and autumn periods, can drive the fire front at speeds of 25-45 km/h, making the fire 
unmanageable. All this leads to environmental, economic, and long-term chain consequences (reduction of biodiversity, changes in 

ecosystems, desertification). Existing methods for extinguishing steppe burns and the equipment used are not always effective. Today, 
there is a need for the development and modernization of additional equipment used for extinguishing steppe burns. Small and remote 
fire and rescue units located far from populated areas have a particular need for such equipment. This scientific article discusses the 
method of extinguishing steppe fires used by small fire and rescue units in the districts of the Zabaykalsky Krai. A system of additional 
fire equipment operating on the principle of a watering truck for extinguishing steppe fires and irrigating mineralized strips is proposed. 
It is designed to be installed on a fire truck and operated from a centrifugal fire pump. The main characteristics of this equipment, its 
operating principle, as well as its area of application and the economic costs for its manufacture are presented. 
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1. Введение  

С наступлением весенне-осеннего периода число и площадь лесных пожаров в 

Забайкальском крае достигает максимальных показателей, данная проблема носит характер 

чрезвычайной ситуаций не только регионального, но и федерального значения. В 2024 году 

зарегистрировано анти рекордное количество лесных пожаров в Забайкалье. В регионе 

возникло — 1405 очагов. В России 25 % общей площади лесных пожаров пришлось на 

Забайкальский край. На период 2025 года площадь лесных и степных пожаров возросла в 

десять раз. Все это приводит к большим экономическим затратам и самое главное наносит 

колоссальный экологический ущерб уничтожению ресурсов (лес, различные виды 

кустарников такие как занесённый в красную книгу рододендрон даурский, различные виды 

животных и т.д.). Возникшую проблему можно решить на ранней стадии тушения пожаров с 

внедрением новых технологий и оборудования. При написании статьи автором была 

рассмотрена методика тушения степных пожаров в малочисленных пожарно-спасательных 

частях в регионах Забайкальского края. Так же было разработано и апробировано 

оборудование для тушения степных пожаров.   

2. Методика тушения степных пожаров в малочисленных пожарно-

спасательных частях в регионах Забайкальского края 

Основными методами является: захлестывание, засыпка грунтом, отжиг, применение 

воды и различного рода огнетушащих веществ. Все эти методы требуют большое количество 

сил и средств. В ряде регионов Забайкальского края на боевое дежурство заступает три, а то и 

два человека личного состава пожарно-спасательных частей. Так же существуют такие 

населенные пункты где нет пожарных частей, а ближайшие части отдалены на десятки 

километров. При поступлении вызова на пункт связи согласно боевого устава подразделений 

пожарной охраны [1-2]. Отделение выдвигается на место тушения в составе дежурного 

караула состоящий из трех человек, водитель пожарного автомобиля, начальник караула и 

пожарный. Тушение происходит с использованием РЛО (ранец лесного огнетушителя) или 

при помощи рукавной линий с подключёнными пожарными стволами[3]. Что не дает 

эффективных показателей особенно когда площадь пожара уже значительно велика. В сухую 

ветреную погоду характерную для Забайкальского края площади возгорания увеличиваются 

мгновенно. В сложившийся ситуации самым главным моментом нужно как можно раньше 
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локализовать огонь на ранней стадии его развития. Существуют различные новые методы, 

оборудования для борьбы с огненной стихией. Одно из оборудований работающего по 

принципу поливочной машины устанавливаемый на пожарный автомобиль мною предложено 

в данной статье. 

3. Разработка дополнительного пожарного оборудования для тушения 

степных пожаров  

В основу разработки взята труба изготовленный из метала диаметром 50 мм. На данную 

трубу в центральной части установлены два пластиковых распылителя с регулирующим углом 

подачи воды. Способные не только тушить и проливать степной пал, но и делать водяную 

занавесу для сохранения физико-химических свойств автомобиля. По краям размещены два 

металлических распылителя изготовлены из трубы диаметром 32 мм имеющие прорези под 

углом 45 град.   Данная конструкция устанавливаться на переднею траверсу пожарного 

автомобиля АЦ-40 на базе ЗИЛ 130 (63) б при помощи двух болтов диаметром на 14 мм что 

позволят производить быстрый монтаж. С помощью соединительной гайки пожарной 

диаметром 51мм трубу подключаем с центробежным насосом ПН 40 через пожарный гибкий 

рукав[4-6]. (рисунок 1).  

  

Рисунок 1. Поливочная труба для тушения степных палов. 
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3.1. Принцип работы дополнительного пожарного оборудования 

При включении центробежного насоса и открывании запорной арматуры на пожарном 

автомобиле вода по магистральной линии заполняет поливочную трубу. Проходя распылители 

вода в мелкодисперсном состояний покрывает обильно грунт позволяя тушить степной пожар. 

Так же по принципу подвижности распылителей меняется угол распыления и делается водяная 

занавеса способная сохранять физико-химические свойства автомобиля от высокой 

температуры, пламени, искр. При движении автомобиля увеличивая обороты двигателя 

увеличивается дальность струи. 

 3.2. Основные характеристики  

Основной расчет расхода воды поливочной трубы рассчитываем по формуле Q=V/t [7] 

(формула 1). Время опустошения цистерны при давлении 0.4МПа составило32 минуты. Объем 

пожарного автомобиля АЦ-40 63 (б) на базе ЗИЛ 130 составляет 2360 литров. 

Q-расход воды (л/мин) 

V-объем цистерны (литры) 

t-время опустошения цистерны (мин) 

Q=V/t    Q=2360лит/32мин=73,75лит/мин                                        (1) 

Площадь захвата полива составляет три метра. Длина водной струи достигает четырех 

метров. 

4. Предлагаемая область применения дополнительного пожарного 

оборудования  

Данное пожарное оборудование можно использовать не только при тушение степных 

палов, но орошать минерализованные полосы благодаря большой площади полива не давая 

огненной стихи перейти эти полосы. Так же эффективно использовать при смывании 

различных проливов нефтепродуктов, химических   веществ и проводить дезинфекцию 

поверхности грунта. 
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5. Экономические затраты для изготовления дополнительного пожарного 

оборудования 

Средняя стоимость закупочных материалов в регионе Забайкальского края приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1. Стоимость закупочных материалов. 

Наименование Цена 

Труба металлическая d- 50мм L-250мм 700 руб. 

Гайка пожарная d-51 250 руб. 

Фланец соединительный d-32 2 шт 350 руб. 

Сгон металлический d-32 2 шт 400 руб. 

Распылитель высокого давления 2 шт 1800 руб. 

 Итого= 3500 руб. 

6. Вывод 

Актуальность разработки дополнительного пожарного оборудования (поливочная 

труба) обусловлена снижением затраты сил и временем занимаемое для локализации пожара. 

При помощи данного оборудования эффективность тушения повышается на ранней стадии, 

когда сил и средств не хватает для локализации пожара. Тушение может производиться одним 

водителям пожарного автомобиля. Все это позволит не допускать выхода из-под контроля 

ситуации. На сегодняшний день поливочная труба используется пожарно-спасательной 

частью № 34 пгт Вершино-Дарасунский Забайкальский край. 
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